
马鞍山市中医院2026年家具、家电采购及安装
内容及总体要求

一、采购预算
包1：家具类
项目预算（人民币）： 131933.90 元；
最高限价（人民币）： 131933.90 元。

包2：家电类
项目预算（人民币）： 11966.00 元；
最高限价（人民币）： 11966.00 元。

2、 采购内容及相关要求

（一）采购清单

包1：家具采购清单
	序号
	货物名称
（标的名称）
	规格
	技术参数
	数量
	单位
	最高限制单价
（元）
	参考图片

	1
	方凳
	约330*250*450
	1.整体采用优质橡胶木实木；
2.凳腿40*40橡胶木材质；
3.面板厚度≥20mm；
	按需供货
	个
	110
	[image: IMG_256]

	2
	办公桌
	约1400*700*760
	1.封边：采用同色ABS封边，厚度≥1.5mm，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵；
2.五金配件：缓冲阻尼铰链；
3.抽屉带锁，锁具：铝合金拉手
	按需供货
	张
	980
	[image: IMG_256]

	3
	2米*1米办公桌（带边柜）
	主桌2000*1000*760，副柜1200*400，含一套抽屉柜，
	1.封边：采用同色ABS全自动封边，厚度≥1.5mm，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵；
2.五金配件：缓冲阻尼铰链；
3.锁具：铝合金拉手；
4.抽屉带锁，锁具：铝合金拉手
	按需供货
	张
	2000
	[image: IMG_256]

	4
	办公椅
	常规
	1.面料采用优质西皮；
2.骨架采用优质橡木制作，经防潮、防虫处理；
3.油漆：选用优质环保油漆；
	按需供货
	把
	220
	[image: d7edc38d6de87aa84b23af075c867da7]

	5
	电脑桌
	800*500*760
	1.实木板材；
2.封边：采用同色ABS封边，厚度≥1.5mm，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵；
3.五金配件：缓冲阻尼铰链；
4.锁具：铝合金拉手；
5.油漆：选用优质环保油漆
	按需供货
	张
	500
	[image: IMG_256]

	6
	电脑桌
	1000*600*740
	1.基材：采用优质E0级颗粒板，厚度≥25mm；
2.面材：采用三聚氰胺纸饰面；
3.封边：采用优质PVC封边,PUR封边工艺处理，进口PUR专用胶水；
4.钢架：采用30*60方管，壁厚1.2mm，表面采用静电喷塑工艺处理；
	按需供货
	张
	500
	[image: 711d45d918342e8ce0d36bdaa81f5476]

	7
	不锈钢电脑桌
	800*500*750
	1.医用级304不锈钢，
2.五金配件：缓冲阻尼铰链；
3.优质冷轧钢管≥1.2；
	按需供货
	张
	800
	[image: IMG_256]

	8
	木质高低值班床
	2000*950*1800
	1.橡胶木实木板材，尺寸：2000*950*1800；
2.柱脚：60*90mm；
3.床边：120*30mm；
4.护栏高270mm；
5.楼梯落地到底；
6.油漆：环保清水漆；
	按需供货
	张
	1680
	[image: IMG_256]

	9
	更衣柜（三门）
	900*500*1820
	1.材质：柜体采用厚度为0.8mm的电解钢板制作；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。
2.表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。
3.工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门间空隙在1.5-2mm之间，柜内层板调节挂钩为电解钢板制作。门板采用一字型隐藏式ABS暗拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm；
4.配件：优质钢制铜芯锁具、一字型隐藏式ABS暗拉手、标签卡槽。
	按需供货
	个
	800
	[image: 576294f4969aaa27d686554131e12587]

	10
	更衣柜（两门）
	900*500*1820
	1.材质：柜体采用厚度为0.8mm的电解钢板制作；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。
2.表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。
3.工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门间空隙在1.5-2mm之间，柜内层板调节挂钩为电解钢板制作。门板采用一字型隐藏式ABS暗拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm；
4.配件：优质钢制铜芯锁具、一字型隐藏式ABS暗拉手、标签卡槽。
	按需供货
	个
	700
	[image: 028b4a190232ed68ed1b13b1bd694f0d]

	11
	中二文件柜
	约900mm*400mm*1850mm
	1、材质：柜体采用厚度为0.9mm的冷轧钢板制作；，金属喷漆涂层；
2.喷涂涂料：采用环氧树脂粉末喷涂；
3.柜门板为双层用料，做静音处理，均为斜边工艺；带锁；
4.层板钩采用三折弯曲结构承重，活动层板可调节，每层层板可承重不低于100kg 物品，正面圆倒角边。
	按需供货
	个
	800
	[image: IMG_256]

	12
	加高文件柜
	约900mm*400mm*1950mm
	1.材质：柜体采用厚度为0.9mm的冷轧钢板制作；，金属喷漆涂层；
2.喷涂涂料：采用环氧树脂粉末喷涂；
3.柜门板为双层用料，做静音处理，均为斜边工艺；带锁；
4.层板钩采用三折弯曲结构承重，活动层板可调节，每层层板可承重不低于100kg 物品，正面圆倒角边。
	按需供货
	个
	900
	[image: 589a8dad2536efb62498a377301b8d47]

	13
	茶水柜
	800*400*800
	1.实木板材
2.封边：采用同色ABS全自动封边，厚度≥1.5mm，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵；
3.五金配件：缓冲阻尼铰链；
4.锁具：铝合金拉手。
	按需供货
	个
	600
	[image: 48f4fbcd1d559f19e16a2a9e8f244f43]

	14
	货架、病历架（6）层
	2000*600*2000mm
	1.优质冷轧钢，立柱40*80*1.2，横梁40*60*1.2，层板≥0.6mm
2.尺寸：2000*600*2000mm；
3.整体六层，每层承载400KG；
4.表面处理：静电喷塑，颜色白色；
5.安装方式：卡扣式；
6.要求两侧带侧板；
	按需供货
	个
	900
	[image: IMG_256]

	15
	候诊椅（三人位）
	总长1750±20 mm，座高450±10 mm
	1.座位数：3人位​
2. 框架材质：不锈钢方管，壁厚≥1.2 mm，表面抛光​
3. 座/背材质：冲孔钢板+PU软垫，阻燃等级≥B1级​
4. 扶手材质：不锈钢管，直径≥32 mm​
5. 支撑脚：压铸铝合金十字脚，带防滑脚垫​
6. 整体尺寸：总长1750±20 mm，座高450±10 mm
7. 表面处理：框架无毛刺、无锈蚀，符合环保要求
8. 力学性能：单座承重≥150 kg，通过10万次耐久性测试
	按需供货
	个
	850
	[image: ]

	16
	三人位加厚皮质排椅
	1750*580*850，座高450±10 mm
	1.框架：不锈钢方管（40×20 mm）
2.座/靠背：PU皮+高弹海绵
3.扶手：不锈钢+PU软包
4.座位数：3座
5.支撑腿：4支（八字形）
6.连接：螺栓紧固
	按需供货
	个
	1200
	[image: IMG_256]

	17
	四人位加厚皮质排椅
	总长2300mm,
	1. 框架：不锈钢方管（40×20 mm）
2.座/靠背：PU皮+高弹海绵
3.扶手：不锈钢+PU软包
4.座位数：4座
5.支撑腿：5支（八字形）
6. 连接：螺栓紧固
	按需供货
	个
	1500
	[image: IMG_256]

	18
	钢制洗手池
	1400*600*1080
	1.材质：主体采用厚度为1.0mm的SUS304不锈钢板制作；
2.工艺：通过激光切割、数控冲压、数控折弯、氩弧焊焊接等设备制作而成；经打磨、拉丝、抛光等工序加工后，产品正面整体平整光滑无凸起，无外露焊点；棱角圆润光滑平整、无倒刺、无焊渣；操作面拐角圆弧设计；采用双层门板工艺设计，夹层内有固定加强筋，门板拉手采用不锈钢弧形拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为4.0cm；背板预留毛巾架安装孔，可选配带毛巾架；
3.配件：不锈钢弧形拉手、优质水龙头（内配下水配套软管）等所有配件；
4.负责拆除并移走原柜体；
	按需供货
	个
	8571
	[image: IMG_256]

	19
	鞋柜（10人组）
	高600*宽2000*深400MM
	1.材质：柜体采用厚度为0.6mm的冷轧钢板制作；
2.表面处理：采用高档环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚70-80um，表面喷涂颜色可选。
3.工艺：柜体边宽采用15mm窄边设计，正面整体打磨平整光滑无凸起，无外露焊点；柜体正面门间空隙在1.5-2mm之间，门板拉手采用一字型ABS拉手，每个柜门上带有透气孔及标签卡槽
4.配件：优质钢制铜芯锁具、一字型ABS拉手、标签卡槽。
	按需供货
	组
	980
	[image: ]

	20
	吧台转椅
	常规
	1.座板：采用环保PP材料。
2.脚架：采用钢管，厚度≥1.5mm。
3.气压棒：升降自如，升降时无声响。
4.椅轮：尼龙PA脚轮。
	按需供货
	个
	280
	[image: ]

	21
	展示柜
	1200*900*500
	1.实木板材
2.封边：采用同色ABS全自动封边，厚度≥1.5mm，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵；
3.五金配件：缓冲阻尼铰链；
4.锁具：铝合金拉手。
	按需供货
	个
	1000
	[image: IMG_256]





包2：家电采购清单
	序号
	货物名称
（标的名称）
	技术参数
	数量
	单位
	最高限制单价（元）
	参考图片

	1
	中药茶饮机
	1.材质：食品接触级pc+不锈钢304；
2.带过滤网；
3.容量≥12L；
	按需供货
	个
	400
	[image: IMG_256]

	2
	微波炉

	1.规格：440*346*258；
2.侧拉门，双旋钮，容积≥20L ；
3.输出功率≥700W；
4.额定电压及额定频率：220V-50Hz.
5.法规与认证：3C认证；
	按需供货
	个
	450
	[image: 32113f99a510d92a045b2223ca8ce20b]

	3
	洗衣机

	滚筒洗衣机，带洗涤、烘干、消毒功能，一级能效，10KG滚筒；
	按需供货
	个
	4500
	参考品牌：海尔、美的、小天鹅等；

	4
	电水壶

	1.双层隔热防烫设计；
2.304无缝内胆易清洗；
3.≥1500W；
4.大角度开盖；
	按需供货
	个
	158
	




（二）商务要求
（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与询价文件的要求及其响应文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若询价文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。
3、技术支持
3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。
3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。
3.3成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。
4、产品质保期、服务期及售后服务：                                        
4.1成交供应商须对本项目货物提供至少3年的免费质保服务，包含所有配件及附件。（自采购人验收合格之日起计算）。质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，质保期内成交供应商及货物生产厂家须及时提供上门维修、更换非人为损坏零部件服务，所有质保费用均已包含在总投标价中。质保期结束后成交供应商应以不高于市场价格的向采购人提供备品备件。                                                        
4.2售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。
5、 验收：
5.1成交供应商和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。验收中发现的问题，成交供应商需无条件及时整改，直至符合要求。成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
5.2合同签订后，成交供应商需与采购人确定货物款式尺寸、材质，确认后方可批量供货，否则采购人不予验收。
供货期：接到采购人采购计划后 5 个日历日内按采购人要求分批供货至采购人指定地点。
[bookmark: _GoBack]7、供货地点：马鞍山市（采购人指定地点）。
8、培训：成交供应商应对采购人的操作人员提供现场培训。
8.1现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。
8.2以上培训费用含在总投标价中。
9、付款方式：项目供货安装完毕由采购人验收合格后，支付合同全款金额。
10.本项目总投标价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。
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